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TOOLBOX TALK - PROTECCIÓN DE MAQUINARIA
Esta charla sobre la caja de herramientas se basa en los estándares de protección de máquinas de OSHA. Protección de máquinas implica proteger a las personas de las máquinas y equipos en nuestro entorno de trabajo.
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Terminología básica:

Partes de la máquina que requieren protección:

· Punto de operación: área donde la máquina realiza trabajos sobre el material.
· Aparato de transmisión de potencia: correas, engranajes, volantes, cadenas, poleas, husillos, acoplamientos, levas, componentes de máquinas que transmiten energía.
· Otras partes móviles: movimiento alternativo, giratorio, transversal,
partes auxiliary de máquina.
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Tipos de movimiento mecánico que deben protegerse:

· Puntos de pellizco: puntos en los que es posible quedar atrapado entre partes móviles, o entre partes móviles y estacionarias de una pieza de equipo
· Rotación: el movimiento circular de los ejes con una protuberancia que sobresale puede agarrar ropa o llevar parte del cuerpo al punto de operación
· Recíproco: movimiento hacia adelante y hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo que puede atrapar golpear a un empleado entre el objeto en movimiento y un objeto fijo.
· Traversing: Movimiento en línea recta y continua que puede golpear o atrapar a un empleado en un apuro o punto de cizallamiento entre un móvil y un fijo objeto.
· Corte: Acción de aserrar, taladrar, taladrar, fresar, rebanar
· Perforación: acción que se produce cuando una máquina mueve una corredera (ariete) para estampar una hoja de metal u otro material.
· Cizalla: movimiento de una corredera o cuchillo motorizado durante el recorte de metal o corte de papel.
· Flexión: acción que ocurre cuando se aplica energía a una diapositiva para dibujar o formar metal u otros materiales.
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Temas de discusión grupal:
· Identifique las máquinas en su trabajo que utiliza que requieren protección de máquinas.
· ¿Cómo podría alguien lesionarse al usar estas máquinas? Cómo puede ser esto prevenido?
· Inspeccione sus máquinas para asegurarse de que las protecciones estén colocadas correctamente, intactas y en su lugar.
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